www.liska-servis.com

prodej, montaz, servis

Interierove kotle
a krbova kamna VERNER

na drevo, drevni hmotu a brikety o vykonech 6, 9, 12, 13, 16 kW

@ Pro dsporné a prijemné vytapéni rodinnych domd, bytu, restauraci, chat, chalup
a obdobnych objektu

@ Daji se napajit na radiatory dstfedniho topeni

@ Jsou pinohodnotnym a dostacujicim zdrojem vytapeni, rychle vytopi
i silné vychladly objekt

@ Maji nejvétsi vykon do radiatorového okruhu, dlouhou Zivotnost Gistou obsluhu
a provoz

@ Svym vykonem zcela nahrazuji kotel ustredniho vytapéni
@ PFri instalaci ke stavajicimu zdroji tepla snizuji naklady na vytapéni az o 50 %

@ Vysoka ucinnost spalovani az 85%, nizka spotreba paliva a vysoka stalozarnost
umoznuji az 12 hodin horeni na jedno prilozeni

@ Maji piné funkéni varnou plotnu

@ Moznost pripravy teplé uzitkavé vody v boileru a napojeni na akumulaéni nadobu

@ Riiznymi typy piskovcovych, keramickych, kachlovych a individualnich obestaveb
Ize vyresit vcleneni do stavajiciho interieru

NOVINKA ! VERNER 13/10

i v provedeni se zadnim prikladanim s moznosti prikladani
a vybirani popela mimo obytnou mistnost

Pohled na zadni
prikladani

.
N = PARAMETRY INTERIEROVYCH KOTLO Bt o o S R N

jak zlevnit vytapeni zemnim plynem nebo elektrinou ? Solcs i  Sweng oo S B dae T e eI i
= jmenovity vykon predavany do topné soustavy , 3,5 kW : 5 kW 7 KW 7 KW 11 kW 10 kW
' y y V & - - Y 4
spotfeba paliva | pfi jmenovitém vykonu) 1,6 kg/hod, 2 kg/hod. 2.5 kg/hod. 2,75 kg/hod. 3.6 kg/hod. 3.6 hg/hod, 4.9 kgg/hod, 3.6 kg/hod.
dopinenim topného systéemu o interierovy kotel VERNER S b —, s SRpel oNgm; dANEW. LSRG BoWhs SAME 4Rt i
fiklad z raxe - uginnost (pfi jmenovitém vykonu) T8% BO% B0% B0% B0% 80% 80% 85%
pfedepsané palivo ** polena, dievéné brikety, stépka (vihkost do 20%)
p y p B celkovd hmotnost zikladniho provedeni 115 kg 117 kg 155 kg 160 kg 170 kg 250 kg 220 kg 255 kg
. . o y ow Sifka zakladniho provedeni 380 mm 380 mm 530 mm 530 mm 565 mm 570 mm 570 mm 580 mm
Rodinny dum 799, dFevo Vytapeny 96% dievo hioubka zékladniho provedeni 410 mm 410 mm 530 mm 530 mm 575 mm 675 mm 515 mm 532 mm
0 vyaka zakladniho provedeni (bez krytu koufovodu) 850 mm 850 mm 850 mm BS0 mm 00 mm 980 mm 1030 mm 1254 mm
(460 m3) prOStor (350 m3) prumeér odtahového hrdla 120 mm 120 mm 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 160 mm 180 mm
wta pl . vyta p | . teplovodni v¥ménik valitelng ano voliteing ano ana ano
. ., , . L, , obsluha mimo obytné mistnosti ne ne e ne ne ne ne ano
o InterlerOvy kOte| o InterlerOVy kOtel * v zavislosti na puuiltém palivu ** palivo nesmi propadavat rostem
VERNER VERNER Vysvétlivky ke k m P islo je celkovy vykon interiérového kotle a kamen v kW. Cislo za lomitkem je wkon piedany to teplovodniho vwméniku v kKW. Rozdil celkového vykonu a vykonu do teplovodniho
vymeén kJIkIvyk hktlpdydmt t Jmt
[ Priklad 1: inter ktI13/1O 13kW elko kon z toho 10kW kon d radiatort a 3 kW lokalni vykon d istnosti v niz j istén.
® kOtel na Zemnl plyn ° elektrOkOtel Priklad 2 k b kvym 6/0 a 9/r8 nejsou napo J va ustredni topen Vl\>//l aji celkovy lokal I i vykon gnaegl)vg ISVr\]/ d(()) rrrr]:iz.tz(c))sstliVkrgzejjesglrjntljsr'neigténa.Tato krbova kamna Ize dodatec¢né s minimalnimi naklady predélat
na interiérové kotle 6/3, 9/5 a acené Ize interié k tle 6/3 a 9/5 predélat na typ 6/0 a 9/0.
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